
ISOLATION DES PLANCHERS
On utilise les plaques ISOCOQ  pour l’insonorisation horizontale,
en tant que couche élastique isolante placée sous la chape de
ciment, empêchant ainsi la propagation des bruits d’impact
(Chape flottante).

On les utilise également pour l’isolation thermique des systèmes
de chauffage par le plancher.

ISOLATION DES CHAMBRES FRIGORIFIQUES
Depuis de nombreuses années le PSE a donné d’excellents résultats dans l’isolation des entrepôts.
Les panneaux ISOCOQ, grâce à leurs feuillures, assurent une isolation optimale des parois et 
planchers des chambres froides.

DIVERSES APPLICATIONS DANS
LES TRAVAUX PUBLICS

Grâce aux propriétés exceptionnelles
du PSE, les panneaux ISOCOQ trou-
vent leurs applications dans divers
domaines des travaux publics.

Ils peuvent servir, par exemple, comme
remblais routiers ou autoroutiers, ou
comme élément d’amortissement dans
les fondations.

ISOCOQ peut être utilisé comme joint
de dilatation (communément appelé
« Isorel ») et trouve son application
dans la réservation et le coffrage perdu.

R E F E R E N C E S   

AASSSSEEMMBBLLEEEE  NNAATTIIOONNAALLEE ( Bardo )
Isolation de la toiture avec ISOCOQ

BBAARRRRAAGGEE  CCHHAAFFFFAARR (Sfax)
Fond de joint  avec ISOCOQ haute densité

SSLLIIMM  CCEENNTTRREE (Sousse)
Isolation de la toiture avec ISOCOQ

HHOOTTEELL  EELL  MMOOUURRAADDII (Sousse)
Isolation de la toiture avec ISOCOQ

CCAARRRREEFFOOUURR (La Soukra)
Isolation de la toiture avec ISOCOQ

LLEESS  FFAATTIIMMIIDDEESS (Ain Zaghouan)
Isolation du bâtiment avec ISOCOQ

CCIITTYY  CCEENNTTRREE (Tunis)
Isolation du bâtiment avec ISOCOQ

SSAACCEEMM  iinndduussttrriiee (Menzel Bourguiba)
Isolation en faux-plafond  avec ISOCOQ

LLAABB..  PPHHAARRMMAACCEEUUTTIIQQUUEE  OOPPAALLIIAA
(Kâlaat El Andalous) 
Isolation du bâtiment avec ISOCOQ

DDEEPPOOTTSS  FFRRIIGGOORRIIFFIIQQUUEESS (Sousse)
Isolation sous enduit avec ISOCOQ

CCOORRIINNTTHHIIAA  PPAALLMM  CCIITTYY  RREESSIIDDEENNCCEESS
(LIBYE) - Isolation de la toiture avec
ISOCOQ 35kg/m3

SSTTEEGG (Radès)
Isolation du bâtiment avec ISOCOQ

LLYYCCEEEE  HHAAMMMMAAMM  SSOOUUSSSSEE
Isolation du bâtiment avec ISOCOQ

CCIITTEE  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  (Tunis)
Isolation du bâtiment avec ISOCOQ

HHOOTTEELL  DDEE  VVIILLLLEE (Tunis)
Isolation du bâtiment avec ISOCOQ
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POLYSTYRENE EXPANSE
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LE POLYSTYRENE DANS LE BATIMENT

Dans le bâtiment et les travaux publics, le PSE est utilisé en premier lieu

pour l’isolation thermique ; on l’utilise également dans la construction

modulaire et les éléments préfabriqués, ainsi que pour l’allégement des

matériaux pour les travaux de terrassement et de fondation. Il trouve son

application aussi dans l’isolation contre les bruits d’impact, ou comme

agrégat léger pour enduits isolants, mortier ou béton.

LES AVANTAGES DU PSE DANS
LE BÂTIMENT SONT MULTIPLES :

� Faible conductivité
thermique 

� Bonne stabilité
dimensionnelle

� Bonne résistance
mécanique 

� Insensibilité à
l’humidité

� Bonne résistance
au vieillissement

� Facilité d’application

� Ignifugé

� Ecologique

ISOLATION DES MURS
UUnn  mmuurr  iissoolléé  aavveecc  IISSOOCCOOQQ  ppeerrmmeett  ddee  ::

� Réduire les déperditions de chaleur en saison froide et la pénétration
de chaleur en saison chaude pendant la journée, et par conséquent
économiser l’énergie de conditionnement.

� Eviter la condensation dans les parois et sur les parois, grâce au
maintien de températures pas trop basses.

� Compenser la réduction de l’épaisseur des parois dans les techniques
de construction modernes.

� Assurer un confort thermique, en évitant la sensation de froid (hiver) ou
la sensation de chaud (été) que l’on éprouve au voisinage d’une paroi
trop froide ou trop chaude, à cause des échanges radiatifs.

ISOLATION DES TOITURES
Pourquoi isoler une toiture ? 
LLaa  ttooiittuurree  eesstt  ll’’éélléémmeenntt  qquuii  rreeççooiitt  llee  pplluuss  dd’’iirrrraaddiiaattiioonn  ssoollaaiirree  ppeennddaanntt  ll’’ééttéé  ;;
eellllee  ddooiitt  êêttrree  iimmppéérraattiivveemmeenntt  iissoollééee  !!  CCeellaa  eesstt  dd’’aauuttaanntt  pplluuss  iimmppoorrttaanntt
qquu’’uunnee  ttooiittuurree  nnoonn  iissoollééee  aa  uunnee  rrééssiissttaannccee  tthheerrmmiiqquuee  bbiieenn  mmooiinnss
iimmppoorrttaannttee  qquuee  cceellllee  dd’’uunn  mmuurr  eexxttéérriieeuurr  nnoonn  iissoolléé..  

DDee  pplluuss,,  ll’’hhiivveerr,,  ll’’aaiirr  cchhaauudd  pplluuss  llééggeerr,,  ss’’ééllèèvvee  eett  vviieenntt  ssee  llooggeerr  ssoouuss  llaa  ttooiittuurree,,
ccee  qquuii  eenn  ffaaiitt  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  ppeerrttee  ddee  cchhaalleeuurr  iimmppoorrttaanntt..

FAUX PLAFOND ISOLANT
Les panneaux ISOCOQ peuvent être aisément rapportés par l’intérieur des toitures, pour réaliser des
faux-plafonds. Ces panneaux sont fixés mécaniquement à l’aide d’accessoires métalliques (quincaillerie
et profilés) fournis par POLYCOQ.

Outre l’aspect esthétique, ces panneaux permettent de maintenir un confort thermique et acoustique
important. Le montage de ces panneaux est d’une grande aisance, qu’il s’agisse de locaux administratifs,
toitures à charpente métallique ou autres bâtiments (usine, étable, écurie, …)

� LLaa  ffeeuuiilllluurree  dd’’eemmbbooîîtteemmeenntt assure une
application facile des plaques en éliminant
les risques des ponts thermiques.

� llee  pprrooccééddéé  ddee  mmoouullaaggee garantit une
homogénéité de la surface d’isolation tout
en assurant une parfaite planéité et un
excellent équerrage.

Longueur : 1200 mm
Largeur : 600 mm

Epaisseurs : 20 mm ...120 mm
Densités : 16kg/m3 ...60kg/m3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ISOCOQ
POLYCOQ commercialise une plaque moulée en polystyrène expansé spécialement conçue pour
l’isolation thermique et acoustique des bâtiments.
Cette plaque de taille standard de 1,20m x 0,60m, est disponible en plusieurs épaisseurs et densités.

ISOCOQ est ignifugée, et fabriquée selon des normes tunisiennes et internationales en vigueur.
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